
Datenblatt/
datasheet

item description:

Schake-Euro1 panel fence, type NOX light of
ultraviolet-resistant, impact resistant plastic
tested according to TL blocking technology 97,
length 2.00 m, complies with ZTV-SA
requirements, optionally with assembled lamp
adapters Test number: 333/04K, with
assembled lamp adapter, Film RA1, red / white

designated purpose:

For marking and securing against falls from
civil engineering works in traffic route
construction. Special note:Can be used with
foot plates with ø 42.0 mm opening

technical specifications:

weight: 14,50 kg/pc
fence and adapter:
HDPE plastic white

standing post:
Material - structural steel S235 JR
surface - hot dipped galvanized according to
DIN ISO 1461

special note:
usable with footplates with ø 42,0 mm fitting

Schake-Euro2 panel fence type Nox light
white, with assembled lamp adapter, Film RA1,
red / white

Artikelbeschreibung:

EURO2 SCHRANKENZAUN 2,00m Typ Nox
light aus UV-beständigem, schlagzähem
Kunststoff weiss geprüft nach TL
Absperrtechnik 97, Länge 2,00 m, entspricht
den Vorschriften der ZTV-SA, optional mit
vormontierten Lampenadaptern, mit vorm.
Lampenadapter, Folie Typ 1, rot / weiß

Verwendungszweck:

Zum Kennzeichnen und Sichern gegen
Abstürze von Tiefbauarbeiten im
Verkehrswegebau. Spezieller Hinweis:
Einsetzbar mit Fußplatten mit ø 42,0 mm
Öffnung

Technische Daten:

Gewicht: 14,50 kg/St
Zaun + Lampenadapter:
Material - Kunststoff, weiß
Maße:
Gesamtlänge: 2,10m Folienlänge 2,00m
Gesamthöhe: 1,00m
Standpfosten und Sicherungsbügel:
Material - Baustahl S235 JR
Oberfläche - Feuerverzinkung nach DIN ISO
1461

Artikelnummer/Itemnumber: 33520KA

Schake-Euro2-Schrankenzaun Typ Nox light
weiß, mit vorm. Lampenadapter, Folie Typ 1,
rot / weiß
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