
 
 

 

BALIZA LED INTERMITENTE 
PARA CONO TL-2 

 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción: 
 
Baliza luminosa con lentes de gran dispersión, óptica de doble cara. 
Diseñada con una tecnología de alta calidad con un interruptor interno con 
célula fotoeléctrica para 
encendido y apagado automático según las condiciones de luz externa. 
Dispone de un asa para transporte y soporte metálico con tornillos antirrobo 
para su colocación. 
Caja porta baterías fabricada en polietileno de alta densidad. 
Producto fabricado bajo estándares europeos para la señalización de obras 
 



ESPECIFICACIONES 
 
 
PESO 0.68 Kg 
DIMENSIONES Ø180mm (foco) y altura de 350mm 
EMBALAJE 12 uds por caja (240 ud por palet) 
OBSERVACIONES 

- Luz roja fija, 2 caras 
- Posee 3 posiciones: luz continua, luz intermitente y apagado 
- Funciona con 2 pilas DLR20 (no incluidas) 
- Incluye asa para facilitar el transporte 
- Cabezal giratorio 360º 
- Incluye soporte metálico 
- Frecuencia de destello 65+10 
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DISTRIBUIDOR 
 
 
KYO ELECTRIC 
Pol. Ind. V3 nave 5 
24392 Villadangos del Páramo, León, España 
Tel: 987 79 52 01 
contacto@kyoelectric.es 
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