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Ref. 8025N 

SECUENCIAL DE LEDS 5 ELEMENTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS: 
 

La Cascada está compuesta por: 

• 5 balizas luminosas de un led, con un diseño innovador de la óptica que 

permite una alta luminosidad con un reducido consumo.  

Cumplen con la UNE EN 12352. (Clase L8G).  

• 5 bases de 25kgr de medidas 79x39x12cm 

• 5 balizas R/B Reflex N1 de medidas 110x30x6cm 

El conjunto de balizas sincronizadas, advierte al conductor de cualquier cambio 

producido en la vía por la que está circulando. El sistema es muy fácil de instalar y de 

sincronizar, ya que esta sincronización se va realizando secuencialmente a medida que se van 

encendiendo las balizas.  

La lente de la baliza puede rotar 360º, lo que le confiere una gran versatilidad 

dependiendo del uso.  

Una gran ventaja que tiene esta baliza, es el ajuste automático de la luminosidad 

dependiendo de la luz ambiental que haya en cada momento, lo que hace que se vea a gran 

distancia independientemente de las condiciones ambientales, además de reducir el consumo 

energético.  

El modo de sincronización es automático, no requiere manipulación alguna del 

conjunto y la posición de las balizas puede ser intercambiada en cada uso (no necesitan 

numeración ni orden establecido de almacenaje). 
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UTILIDAD: 
 

 

Las balizas funcionan haciendo un flash, a medida que se van encendiendo el resto de 

balizas, se van sincronizando y se encienden todas secuencialmente.  

En la parte superior de la lente, se encuentra un gancho de forma triangular, lo que 

facilita la instalación.  

Así mismo, incluye un anclaje posterior metálico universal, el cual permite diversas 

formas de colocación de la baliza.  

Radio de cobertura: 80m (desde la 1ª hasta la última baliza).  

Máximo número de balizas: 200 (cada 5 balizas se repite la secuencia de flash). 

 

Cualquier área que requiera de aviso luminoso.  

Zonas en obras.  

Cruces y bypass.  

Señalización de rotondas  

 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS FOCOS: 
 

 

 

MECÁNICAS / ESTRUCTURALES 

Dimensiones:  Alto: 365mm. ; Largo: 200mm. ; Ancho: 95mm.  

Peso:  0,690kg.  

Lente:  Rotación 360º  

ELECTRÓNICAS / LUMINOSAS 

Nº de LEDs:  1 diodo LED.  

Color:  Ámbar.  

Intensidad luminosa:  Desde 25cd. hasta 100cd.  

Angularidad:  165 º.  

Relación uniformidad de luminancia:  1.  

Frecuencia de destello:  1Hz.  

ELÉCTRICAS 

Alimentación:  4R25 de 6V. 50Ah.  

 

 

 
 


