
MANGUITOS
TERMORRETRÁCTILES

PROTECTORES DE
EMPALME

Descripción:

Los manguitos termorretráctiles protectores de empalme Kyo Electric proveen
la protección mecánica y ambiental necesaria a los empalmes de fibra óptica
por fusión.
Estos manguitos están compuestos de:
 Una camisa exterior de material termorretráctil transparente.
 Una camisa interior de material termorretráctil adhesivo de baja

temperatura.
 Una varilla de acero inoxidable para asegurar la alineación y la rigidez

del empalme.

Características clave:
 Compatible con todos los tipos de recubrimiento de cable de f.o.
 Diseño optimizado para facilitar la introducción de la fibra
 Material termorretráctil de altas prestaciones (menor temperatura y

mayor velocidad del proceso)
 Material transparente para facilitar la verificación de la instalación.
 Compatible con la mayoría de hornos.

1. Camisa interior fabricado en material termorretráctil adhesivo de baja
temperatura.

2. Varilla fabricada en acero inoxidable
3. Camisa exterior de material termorretráctil transparente



MARCA KYO ELECTRIC
MODELO MTRXXY.Y (XX=longitud en mm, Y.Y=diámetro en mm
DIAMETRO EXTERIOR PREVIO AL
HORNEADO

Estandar 3mm, 2.4mm y 4mm

LONGITUDES TÍPICAS 40mm, 45mm. 60mm, 67mm
MATERIAL DE LA VARILLA Acero inoxidable, resistente al curvado
DIAMETROS DE LA VARILLA Estándar 1.1mm, 1mm, 1.5mm, 1.8mm
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